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1 Ausgangssituationnd Zielsetzung

Der AK Biogas Siidwest (im Weiteren deer unser ! Y & in defd vetfigangenen Monatemit
Stellungnahmepzum Griinbuchzum EcRunktepapier Strommarkiind zurDiskussion um die
Klimaschutzabgababgegeben. @etzt hat ermit einem Vorschlagu den Inhalten des
Eckpunktepapiersn Vorfeld seiner Veroffentlichunguf dieBedeutungdes Stroms von
Biogasbestandsanlagéiir den Strommarkt 2.@nd fir den Klimaschutaufmerksam gemachBeim
Strom aus Biogas geht es aktuell weniger um den Neubawnlagen als vielmelarum, ob die
unter dem EE@ufgebaute Biogaskfaverkskapazitat dem Strommarkiurch die rechtzeitige
Regelung einer Anschlussférderung erhalten bleibt.

Aufbauend auf die Erkerinisse aus devom BMWi organisierteroffenen Strommarktdebatte hat
unserAKeinen Vorschlag zusestaltung der Anschlussférderung fir tausende Biogasbestands
anlagenentwickelt unddiesen mit Erlauterungen urBegrindungemem BMWi, dem BMUB, dem
BMEL,nteressierten Landesregierungend Landesinrichtungensowie einer Reihe von
Bundestagsabgeordneten zBrifungeingereicht

Unser Akhat aufgezeigt, dass in demnter dem EEG 1.0 aufgebauten Bidgadtwerkspark(8000
Anlagen, 26 TWh/a Stromerzeugumgch erhebliche Nutzwertsteigeruag moglichsind, deren
Realisierunglas KosterNutzenVerhéaltnisdes Stroms auBiogas entscheidetverbesset:

9 Durch eine saisonale Verschiebung der Biogaserzeukamgdie im Winter durchgangig
verfigbare Leistung um 50 Prozent gesteigegtden Damit tragt der Strom aus Biomasse
in maximalem Umfang zur Senkung der im Wingdativ hohen Residuallasten hei

1 Die werthaltige Warmenutzungkannbei vielen Anlagenoch erheblicrausgebautverden

Der Anteil derGiille undder sonstigenReststoffem Substratmixkannerhoht werden

1 Im Ergebnis der vorgenanntétunkte steigt deBeitrag de Biogabestandsanlageaur
Treibhausgasminderungm 5 Mio. t/aCQ-Aquivalente wenn unsere Vorschladei
5500 Biogasalagen mit einer Stromproduktion vo20 TWh/aumgesetzt werden.

=

Dieser Erfolg ist mdglictwenn die gegenwartig€erunsicherung der Branche durcine die
Anlagenbetreiber breit motivierende Anschlussférderung tiberwunden Wiiiddle Biogasalagen,
die systemdienlich betrieben werden, das aufwarglerzeugte Biogas effizient nutzen und das
Biogas auf einer langfristig sicheren Rohstudisis nachhaltig erzeugen, besteAnspruch auf eine
Verlangerung der Forderdauer um 10 Jahi®ie bisherige Forderhthe salicht abgesenkt sondern
beibehalten werden, Ziel ist die Realisierung der Nutzwertsteigerungen.

Der konkrete Textwrschlag zur Regelung der Anschlussfordeiomn§EG 2016t dieser Stellung

nahme als Anlage 1 beigefiigt. Mit Schreiben &@imJuni 2015 wurden wir voBMWi ermuntert,
diesen Vorschlag bzw. die Arbeitsergebnisse urss&kein den Diskussionsprozess zur-Ea®&lle
2016 einzuspeisen, was wir hiermit tun.

Das BMWselbsthat im Eckpunktepapiekeinen eigenen Vorschlag fur die Anschlussforderung der
Biogasanlgen unterbreitet, sonderzehngrundlegende Fragen zur Klarung der kinftigen Rigte
Stroms aus Biomasse/Biogas formuli®iese zehifrragen des BMWi, die wir umveiweitere,

wichtige Fragen erganen, beantworten wir nachfolgendie Fragen des BMWidien uns die
Maglichkeit, unsera Vorschlag nochmals sachlimh begriindenWir bitten um Verstandnis, dass wir
nicht zum Strom aus jeglicher Biomasse sondern nur zum Strom aus Biogas Antworten liefern. Aus
unseren Antworten soll den Betreibern der andeiBiomasseanlagen kein Nachteil entstehen.



2 Beantwortung der 16 2 zentralerkFragen

2.1 Bestehen ohne Anschlussférderu@igancen fir den Weiterbetrieb der
Biogasanlagenach Auslaufen der EEE®&rderung@

Bei den unter dem EEG 1.0 aufgebauten Wurdi Solarkraftanlagen kann davon ausgegangen
werden, dass deren Investitionskosteaalm Ablauf vorzwanzig Férderjahrevollstandig zuriick
geflossen sindind der Strondeshalbnicht mehr mit Kapitalkosten belastet istn Ubrigen fallen fiir
den Betrieb dieseAnlagen keine Verbrauchskosten; aie variablen Kosten sind dementsprechend
niedrig. Die Windenergie und Solaanlagerwerden nach Ablauf der zwanzig Forderjatmesn
Stromzu niedrigsten Kosteverkauen oderregional direkt vermarktekénnenund bedifen
deshalbkeiner weiteren Férderung unter dem EEG.

Demgegenubewird sichder Strom aus Biogasch Ablauf der zwanzig Forderjatanafgrund seiner
hohenvariablen KosteniperwiegendBrennstofkostert) sowieder regelmaRigviederkehrenden
Reinvestitionkosten fir den Austausch von beweglicher Techinitt Blockheizkraftwerkeand der
hohen Kosteriur eventuelle Fermente&anierungemochnicht aus eigener Kraft am freien Markt
behaupten kénnenDer Strom aus Biogas bedadchfir viele weitere Jahrder Férderung unter
dem EEGHieraus wircesverstandlich und es ist durchaus gerechtfertigt, wenn die Kosten und
wegen dethohen Kosterdie Rolle des Stroms au8as kritisch hinterfragt wirdDasglie Situation

in denRegierungskreisen erkannt wurdsrseten wir darausdassdie EUKommission bei Abfassung
der Leitlinien fur staatliche Umweltschutznd Energiebeihilfen 20142020Regeln fir die
Abfassung einer Anschlussforderung von Biomasseanlagen nach deren Abschreibung aufstellte

Das Erfordernis zuForderung deselativteuren Strons aus Biogawiird erstendenund die Markt
preise eines reformierten Strommarkt@s0werdenfiir den Strom aus Biogas esstlbsttragendsein
wenn die Solarund Windkraft einen hohen Ausbaustand erreicht hat und digdRedlasten nicht
mehrtechnologieofferdurch konventionelle Kraftwerke auf der Basis von Kohle oder Egidgheskt
werdendurfen, sondernim Interesse der Erreichung der Klimaschutzzdlenfalls weitgehend aus
erneuebaren Energieigedeckt werden missen

Viele mdgen nun denken, dass es also rexdirviele Jahre sein werden, die der Strom aus Bioga
der Férderung bedarumauch in spéateren Jahramit seinem vollen Potenzial fiir den Lickenschluss
verfligbar zu seinWir £hen es spdass ér Tagdes Umstiegs auf 80 Prozenerneuerbare Energien
schndler als erwartet kommen kann, weil sich die Dringlichkeit zur Umsetzung von
Klimaschutzmalinahmeanit einer Eigendynamik entfaltet, digir uns heute so gar nicht vorstellen
kénnen Auchdie wachsena Zurtickhaltung der Wirtschaft gegenltibenvestitionen in das Alte und
ihr Drang nur nochin Neues zu investierekonnen einenschnellenmschwunguslosenden keine
Regierung bremsen wilDeutschland wird den Entwicklungen in andets&mdern der Erdaicht
hinterherhinken wollen.Wir sindgut beraten, jetzt die Produktiongsikturen fir eineklima
vertraglicheEnergieversorgungewissenhaft zu planen urmielstrebigaufzubauerg und dann
gehdrtder Strom aus Biogasim Losungspaket

1 Die Vollkosten einer Kilowattstunde Biogas (Feuerungswarme) liegen bei 6 bis 7 Cent/kwWh Hi.
2 Siehe den Abschnitt 3.3.2.3 der genanntenBgihilfeleitlinien (Anlage)



2.2 Soll der Biomassalagenbestand nach Auslaufen der H&€@lerung durch
andere Technologien ersetzt werddi® freiwerdende Bioenergie konnte dann
in anderen Sektoren (z.B. Warme, Verkehr) eingesetzt werden.

Die Beantwortungler Frage setzt eingefgehendeMarkt- und Technilanalysefur die Jahre 2030 ff.
voraus,deren Umfang defRahmen dieser Stellungnahme sprengen wurde. Wir verweisen deshalb
zum einen auf unge bisherigen Stellungnahmemd Vortrdge.Zum anderen besteht digldglich

keit dergemeinsamen Analyse imeim Fachgesprachinsere Antwortauf die Frage des BMWi

lautet in Kurzform

Die Bundesregierung wird die Ziele des Energiekonzeptes 2010 nicht erreichen und sie wird auch
dem Anspruch auf eine kosteneffizient®estaltung des Gesamtsystems nicht gerechenm sie
ausschlieB3lich auf den Ausbau des ab Erzeugeranlage kostengiinstiger Gudiavvindstroms setzt
und sich um die systemdienliche Nutzung der Biomasese die daran hangenden Beitréage zur
Treibhausgasminderungicht ernsthaft kimmert.Das Biomassepe@inzial kannauf absehbare Zeit
(2030 bis mindestens 2@ noch nicht durch andere Technologien ersetztnden; erstnach 20®
zeichnen sich Optionen ab, die vom Standpunkt der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes eine
Absenkung der Stromerzeugung aumBasse auf ein geringeres Niveaumoglichen

StichwortartigeBegrindunegn:

Es ist glaubhaft, dags den Sommermonateaine weitgehende Vollversorgung mit kostgmstig
erzeugtemStrom aus erneuerbaren Energigrdglich sein wirdDer Strombedarf ist iden warmen
und sonnenreichen Sommermonateéeutlich niedriger als in den kalten und sonnenarmen Winter
monaten und die Residuallasten fallen deutlich niedriger als im WinterFiirsdie Bedarfsdeckung
stehen folgende Energiequellen zur Verfligung:

1 Solarstom:
Die Solarstromtechnologie wird weiteRroduktivitatsspriingeolliziehen undangfristigden
kostenglinstigen Strom lieferolarstromanlagen mibeweglichen Modulen odestarkerer
OstMWestausrichtungkénnenvom Morgenbis in den Sommerabend hinein &t liefern

1 Windstrom
Seine Ausschlage sind in den Sommermonaten weniger stark als in den Ubeugahngs
Wintermonaten deshalb bereitet die Netzintegration geringere Probleme.

1 Strom der Laufwasserkraftwerdeutlich mehr als im Winter)

1 Saisonale Midesterzeugung der Biomasseanlagés, 6 Prozent

Zwischensumme: Strdpezugaus erneuerbaren Energiém Sommer> 90 Prozent

1 Mindesterzeugung von KWknlagen im Fernwarmeverbund oder Prozesswarmeverbund auf
Basis von fossilen Brennstoffen, warmeorientisetrieben und in Grenzen auf die
Bedurfnisse des Strommarktes reagierend

1 Erzeugung von konventionellen Spitzenlastkraftwerken mit nur wenigen, diskontinuierlich
anfallenden Laufzeitstunden, ggiuchohne Warmenutzung

Gesamsumme: 100 Prozent Bedarfsdedkpaus erneuerbaren und fossilen Energien

Fur die jelerzeitige Synchronisation vorahfrage unddngebotund fur dieSteigerung der
Reichweite des Stroms aus diuktuierenden Eneuerbaren Energien (fE&ghen folgende
Optionenim Rahmen eines technologieoffenen Wettbewerdos Verfigung:



Beseitigung von Netzengpassen, zlugigeerdeutscher und europaisch&tetzausbau zur
Glattung demMNachfrageund Angebosverlaufeinnerhalb einegrof3eren Marktgebiets

Den Strommarkt so fermieren, dassPreissignale ein preissensibles Nachfrageverhalten in
Gang bringen (LastmanagemeAnpassung der Nachfrage an das Angebot)
Lastmanagemerkannsich aufdas in seinenzeitlichenVerlaufwohl geordnete
Solarstromangebot sehr gut einstellen

Zubau vorstromspeichan der verschiedensten Art.

In den Sommermonatenakin mit Kurzzeitspeichemwiel bewirkt werdenEs wird einen
starken Antrieb zum Bau vaareiswertenKurzzeitspeigern geben, um in den Genuss der
kostergiinstgen Wind und Solarstromangeboteau kommen.

Erzeugung un&xport vorlJberschiisserfalls der Exporhicht mehrméglich ist, legrenzte
Abregelung von EEnlagen und konventionellen Anlagddies ist einalerzeit dominierende
Option zur Aufrechterhaltung der Versorgungsgrheit. Sie lasst die Idee, mit derfeiging
von Spitzenlaststrom viele Stunden \@#ld verdienen zu kénnen, ins Leere laufen.

In umgekehrter Richtung Stromimport zu Deckung kleinerer Versorgungsdefizite.
Auch diese Option begrenzt die Idee des teuvemkaufs von Spitzenlaststrom.

Betrieb von Spitzenlastanlagen.

Gemal Weilzbuch kénneMotorenkraftwerke undGasturbinen undmotorenrelativ schnell

und kostenglinstigzugebaut und betrieben welen®. Fir cen Spitzenlasteinsatgind Erdgas
l6sungenkostengiinstiger und flexibler als die Loésungen auf der Basis von Biogas. Wéahrend
die Gasentnahme aus dem Erdgasnetz bis zum Anschlusswert keinen zeitlichen und-mengen
mafigen Begrenzungen unterliegt, sind bei den Biogasanlagen die Begrenzungen, dig sich au

der kontinuierlichen Gaserzeugung uads derbegrenzten Gasspeicherkapazaétergeben,
sehr wohl zu beachten.

Naturlich sollten auch diBiomasseanlagen ihre Stromeinspeisung im TagesWochenerlauf im
Rahmen dewvirtschaftlich Machbaren dem Strorabdarf anpassen. Aufgrund seiner hohariablen
Kosten wird sich der Strom aus BiogasWhattbewerbgegen die anderen Erzeugerqueliend
Flexibilitatsoptioneraber nurschwer behauptemind den Anlagenbetrieb mit relativ wenigen
Spitzenlaststunden keinesdkarefinanziererknnen.Als prioritareerneuerbareStromquelle, der sich
die anderen Stromauellenanzupassen héagn, ist der Strom aus Biogas zu telu®ei zusatzlicher
Berticksichtigung der schlechten Vermarktungsbedingungen fir die WarSemmeiist esnur
folgerichtig, die Mindesterzeugung vdtrom aus Biogas in den Sommermonaten auf ein Niveau
abzusenken, das durch den Anfall von Glille sordtigen Reststoffenrsowiedurch technisch
wirtschaftlich sinnvolle Betriebsabstufungbastimmt wird.Zusammae mit der Mindesterzeugung
von den Wasserkraftanlagen bietet der Strom von den Biogasanlagen dem Gesamtsys
moderat flexibles Grundlastband, das systemstabilisierend wirkt.

Fur die klimavertragliche, sichere und kostengunstige Stromvollversorgrgden Wintermonaten

hat das BMWi bisher keine ausreichenden Planungen vorgelegt. In den Wintermonaten ist der
Stromverbrauch héher, das Solarstromangebot ist mininuald die Wasserkraft deutlich reduziert.
Die Stromversorgung aus erneusaren Energien hangidann fast ausschlief3lich von der stark
schwankenden Windkraft abGroRere Wasserkraftressourcetie noch ausgebaut werden kénnten,
fehlen. Die Stromerzeugung aus Erdwarme steckt in den Kinderschb@iernliche Kurzeitspeicher
sindbei einer mehrtagigen \Wdflaute am zweiten Tatger. Kapazitatsmafig bedeutende
Langzeitspeicher und saisonale Speicher sind nicht zur Ban&chliel3ung von nicht gerade kleinen
Versorgungslickeand zur Sicherstellung der Versorgungssicherhditd vom BMWi deshalb noch

3 Siehe WeiRbuch Seite 36, Textspalte 2



fur lange Zeiten ein hoherdedarf fur dieBetreibung von Kraftwerkeauf der Basis von Kohle und
ErdgaggesehenWenn diese aber im Markterbleiben dann werden sie aus wirtschaftlichen
Griunden rcht blof3 wenigesondern eher viele Stunddaufen undals éne Form von fossiler
Uberkapazitat die Marktimpulse fur die Entwicklung von Flexibilitatsoptionen auf erneuerbarer
Energiebasis beeintrachtigén

Erst spater, wenn wir mit powdp-gas eindechnisch ausgereiftd echnologie zur Hand haben, um
kostengtinstg in groReren MengefVind- und Solarstromiberschisse in einen Sekundéarenergie
tragerumzuwandelnWasserstoff oder Methag wohin sollder Weg gehen?kann der parédl zu
den Wind und Solarkrafinlagen vorzuhaltende konventionelle Kraftwerkspark zugatlaut
werden.Das wirtschaftliche Problem d&onventionellen Kraftwerkwerden die abnemenden
Betriebsstunden sein. Diesasrtschaftliche Problem verscharft sich, wenn die konventionellen
Kapazitaten nichimehraus demAnlagenbestand mobilisiert werdéddnnen sondern erst neu in der
Form von technisch hoch flexiblen und effizienten Spitzenlastkraftwezkgebaut weden missen

Vor diesem Hintergrund sagen widie Klimaschutzziele werden verfehlt und das Gesamtsystem wird
mit Kosten fir den Netaind Speicherausbaumit Bereitstellungskosten fidie konventionelle
Parallelkapazitatennd mit Entshadigungszahlungen fir die Abregelung von zu hohen Windlasten
Uberfrachtet, wenn die Handlungspotenziale mit dem Strom aus Biomasse ubergangen werden. Auf
richtige Weise in den Strommarkt integrievtird der Strom aus Biogas die Systemkosten senken.
Betrachtungsweisen, die lediglich Stromkosten ab Erzeugeranlage undtricipreisdrei

Verbraucher miteinaner vergleichen, sind vollig unzureichend

Zur konketen technischen Umsetzung:

Wir habenvorgeschlagemnd schlagen bestarkt durch Arbeitstreffen mit vielen Anlagenbetreibern
auch weiterhin vordie bestehenden Biogasanlaggesetzlictdahingehend zu motivieren, dass sie

im Rahmen der durch das EEG 2@ddeckelten Jahresstromproduktiohre Biogasund Strom
erzeugung in den Sommermonaten zurtickfahren und in den Wintermonaten hochfahren. Eine heute
mit 500 kW Bemessungsleistung betriebene Biogasanlage soll im Sommer auf eine Durchschnitts
leistung von 25&W zuriickfahren und im Winter auf 750 kW hochfahren. Dies ist mit tiberschau
baren Zusatzinvestitionen in die Garstrecke (Fermenter und Garrestelager) und in ein zusatzliches
kleineres BHKW maglich. Fur den Anlagenbetreiber kommash dieKosten aus Andengs
genehmigungen, Anpassung an Sicheswaitschriften, Klarung der Nefrtraglichkeit ggf. Ausbau

der Trafostatiorund eventuelle VergroRerung von Gasd Warmespeicherhinzu

Wenn unser Vorschlag von 5500 Biogasanlagen mit einer Bemessungsleigtumng,2 GW

umgesetzt wird, dann speisen diese Anlagen im Sommer mit einer Dauerleistung von 1,1 GW und
im Winter mit einer Dauerleistung von 3,3 GW Strom in das Net2.diklenn eine zusatzliche
Uberbauung mit BHKWKapazitaten vorgenommen wird, dann kénneém Rahmen eines Fahrplan
betriebsauch noch deutlich dariiber liegende Spitzenlasten bedient werden.

Es sollte angestrehind kann bei einem guten Zusammenwirken von Gesetzgeber und Biomasse
branche erreichiverden, dass der Strom aus Biomasse, walalenJahresstrombedarf gegen
wartig zu 8 Prozentleckt, diesen im Sommer nur noch zu 5 bis\@ im Winter zu 10 Prozent deckt.
In der Winterzeitstellt der Strom aus Biomasdanneine auch mengenméaflig bedeutende Energie
guelle darDie Strombedaddeckung kénntéiir die Wintermonate dann wie folgt aussehen:

4 Siehe hierzu im WeiRbuch auf Seite 37 die Busfng zu den preislichen Auswirkungen von Uberkapazitaten.
5 Zusammen mit 0,8 GW von sonstigen Biogasanlagen, flr die die saisonale Verschiebung der Biogaserzeugung
nicht in Frage kommt (Anlagen, die das Biogas Uberwiegend aus Gulle und Abféllen erzeugen), beliefe sich die
Dauerleistung des Biogaskraftwerksparks/fimter dann auf 3,3 + 0,8 = 4,1 GW.
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1 62 Prozent Strom von den Windkraftanlagen, hierbei schon unterstellt, dass der Netzausbau
und Speicherausbau eine solche Reichweite der Nachfragedeckung durch die Windkraft
anlagen Uberhaupt eriglichen (also Bereitstellung emdeils der Residuallast aug EE

1 10 Prozent Solarstrom

1 10 Prozent Strom aus Biomasse, davon 6 Prozentpunkte aus Biogas

1 3 Prozent Strom von Laufwasserkraftwerken, vorrangig in Stiddeutschland gelegen.

Zwischensumme: 85 Prexat Strom aus erneuerbaren Energien

1 15 Prozent Strom von konventionellen Kraftwerken, unter Klimaschutzgesichtspunkten
vorrangig KWkanlagenauf Erdgasbasisnd Erdgaskraftwerke.

Gesamtsumme: 100 Prozent Bedarfsdeckung aus erneuerbaren und fossilenenergie

Die hdchsten Residuallastend damitauchder hochste Bdarf flrdie Vorhaltung votkonven
tionellen Kraftwerkerzur Sicherstellung der Versorgungssicherhiegien in der WinterzeitWeil die
Windflauten mehrere Tage anhalten kdnnen, reicht es nicist &ei den Biogasanlagen rdie
BHKWKapazitaten zuzubauen, es muss aeichgroRerediogasvolumemazu kommenMit dem
hdheren Gasvolumeunnd dauerhaft hdherer Stromerzeugutrggen die Biogasanlagen dazu bei,
dass zusatzliche konventionelle Kraftwéwdgsazitaten dauerhaft vom Netz gehen kénnen.

Unser Vorschlag zuasonala Verscliebung der Biogaserzeugung wwerstromungstellt eine

Antwort auf die im Koalitionsvertragrmulierte« 6 SNI S3dzy3 RINE Rl a4 a3aNRBGS
aus erneuerbaren Eneign einen Grundlastanteil ihrer Maximaleinspeisung garantieren missen, um

a2 SAyYySy . SAGNI I T dzNJ + SwithrsdidindvygrablapihénibdeRiGgasi 1 dz f S
anlagenso in dasSpektrumder anderen Anlagen zur Stromerzeugung auseuerbaren Energien

ein, dass dem Grundlastpotenzial erhdht wird.

Die Umsetzung unseres Vorschlagsvirkt eine Annaherung der im Winter hohen an die im Sommer
niedrigen Residuallasteadurch ergeben sich fir die im System verbleibendehlekraftwerke

mehr Betriebsstunden im Jahr, was ihre Wirtschaftlichkeit verbessert. Wenn die Betreiber der
Kohlekraftwerke die Notwendigkeiten des Systemumbaus akzeptieren und grundsétzlich mittragen,
dann mussten sie sich mit unserem Vorschlag zur sais@rschobenen Stromerzeugung aus Biogas
auswirtschaftlichemEigeninteresse anfreunden kdnnen.

Es wirdausdricklich darauf hingewiesemass der hohe Versorgungsbeitrag durch Strom aus Biogas

im Winter nur dann mdglich ist, wenn fBiogagrzeugung im Witer auf die energiedichte
Anbaubiomasse zurlickgegriffen werden kann, die in der Form von Silage in den Fahrsilos lagert. Fur
Biogasanlagen, die das Biogas ganzjahrig tiberwiegend aus Gulle und kontinuierlich anfallenden, nicht
silierbaren Reststoffen unéibféllen erzeugerkommt energiavirtschatlich sinnvoll nur eine

untertdgg bedarfsgerechte Stromeinspeisumicht aber eine saisonale Verschiebung der Biogas

und Stromerzeugung in Betracht. Die Biogaserzeugung hat sich unter dem EEG 1.0 so entsgskelt, d
das Biogas heute dominierend aus Anbaubiomasse erzeugt wird. Dies mag vor dem Hintergrund von
Nutzungskonkurrenzeand im Hinblick auf die langfristigen Potenziale der Windkeeift dauer

hafter Nutzungsweg seilsolangeaber power-to-gas noch nicht rarktreif ist und noch keinen

hoheren Ausbaustand erreicht hatind solangedem Ausbau der WindkrafhierausGrenzen

erwachsen sollen die Handlungsmdoglichkeiterdie der bestehend@iogaskraftwerkspark fuden
Klimaschutzietet, genutzt werden Die konstuktive Nutzung des Biogaspotenziatgspricht dem
Interesse der Stromverbucher, dieden Aufbau der Biogasanlagen bezahlten.

6 Siehe im Kapitel 1.4 des Koalitionsvertrages den Abschnitt Mamkit Systemintegration



2.3 Gibt es Systemdienstleistungen, die durch Biomasseanlagen erbracht werden
kénnen und die nicht oder nur mit hohem Aufwand duesidere Anlagen
erbracht werden kénnen?

Die Bioga®8HKWsind derzeit sehr wichtige Bausteine fir den Aufbau der neuen virtuellen
Kraftwerke.lhr heuiger Einsatzschwerpunkt ist diéereitstellung von Regelleistuagif derBasis von
erneuerbaren Energieereitstellung vomegativer Sekundarregelleistung umdEinzelfallen
Beretstellung von positiver Sekundarregelleistuggestrebt wird die Bereitstellung von negativer
und positiver Sekundarregelleistungd von Primarregelleistung

Im Verlauf der néhsten Jahre wird sich das Angebotsspektrum fir die Bereitstellung von System
dienstleistungen betrachtlich erweitern und die Abhangigkeit vom Betrieb dergadimnellen
Kraftwerke wird schwinderim Stromsystem des Jahres 2050 kgde Form denegativen
Regelleistunglurch grofRe Solaund Windkrafanlagenim Wege der Abregelung Senkung der
Einspeisungn das Strometz) oder durch Zuschaltung von grof3en Verbraucherd Speichern

(= Erhdhung der Entnahnaeis dem Stromnetzdemandsidemanagemenyerbracht werden.n
umgekehrter Weis&ann positive Regelleisturams derStromlieferung von Stromspeichern und aus
der Zuschaltung von zeitlich schnell verfuigbaFarbinen undMotoren / BHKW bezogen werden
Diese kdnnerauf der Basis vofossilem undsynthetischem Erdgas, Biogas od#asserstoff
arbeiten.Ebensdkommt die zeitweilige Abschaltung von groRen Verbrauchern in Frage.

Es wird alsdiir unser kiinftigesStromgstem das aufler Nutzung vorerneuerbarenEnergien
beruht, ein breites Spektrum an Quetifir die Bereitstellung von Regelleistung geb&/ir kbnnen
deshalb nicht sagemass der Strommarkt 2.0 hinsichtlich der Bereitstellung von Regelleistung i
kritischer Weise vom Vorhandensein eigéiegakraftwerksparksabhdnge wirde Biogasanlagen
kénnen diese Dienstleistungen aber als erneuerbar3e Energien imMaligs sehr 6kologisch
erbringen. Heutaund noch fir viele weitere JahrstellenBiogasBHKWdaruber hinaugtr den
Aufbau der virtuellen Kraftwerkeinen wichtigen Baustein dabem Aufbaprozess der virtuellen
Kraftwerke wiide geschadet, wenn die Handlungsmdoglietikmit BiogasBHKW eingeschranttird.

2.4 Sollte die Anschlussforderung an eine Flexibilisierung der Anlagen gekoppelt
werden?

Wir héren nun seit zwei Jahren die Klagen, dass tilemSaus Biogas viékurer alsder Strom von
Windenergie und Solaanlagensei Nennenswerte Potenziale flir eirdauerhafte Senkung der
Fordersatzdir den Strom aus Biog&ennten nicht identifiziert werden, der Strom aus Biogas ist
und bleibt dauerhaftleutlich teurer als der SolatwWind- und Laufwassestrom.

Der AK hat aufgeist, dass dr relativ teureStrom aus Biogasnergiewirtschaftlickdennoch sehr
wertvoll ist undzur ®nkung der Systemkosten beitragen wivgenn diein der Biogastchnologie

und in der Anbaubiomasse liegend@mancen zur ssonalen Verschielmg der Biogaserzeugung
genutzt werden Wenn also die in der Technologied in der Anbaubiomasséegenden Chance
bestmoglichgenutztwerden, umdieim Winter hohen Residuallastamd den darauf abgestellten
Bedarf an konventionellen KraftwerkskapazitatensenkenDie Erzeugung von Biogas urah

Strom aus Biogas kann mit Uberschaubarem Investitionsaufwand so verschoben werden, dass im
Winter eine gegenuber der heutigen Fahrweise WrPsozent gesteigerte Daued{twerksleistung
sicherzur Verfuigung steht. Diese Steigerung der systemdienlichen Leistung um 50 Pgere#i (
unserem Vorschlagit einer 18ProzentToleranz nach unten und beliebigem Spielraum nach oben)
solltefir alle Bigasanlagengie das Biogas zu einem hohen Prozentsatz aus Anbaubiomasse
erzeugenzu einem wesentlichen Fordertatbestand erklart werden



Der staatlicheLenkungseingriff isfeshalb notwendig, weil der Strommié selbst keine Impulse fir
einesaisonale Vexchiebung von erneuerbarer Energie in den Winter liefert. Aber sdtrst,wenn
der Strommarkt fir die Wintermoate héhere Strompreise anzeigeiirde, wirdeder Mechanismus
der gleitenden Marktpramiebewirken, das der Marktimpuls beimmagenbetreiber niht ankommit.

Demgegentiber kanbei der Ausgestaltung der Anschlussforderang eine Vordgrift verzichtet
werden, wonactder Strom aus Biogas auith Tagesund Wochenverlaubedarfsgerecht einge
speist werden muss. Widie seit 201Z33esammelten Erfahrurem zeign, liefert das Zusammenspiel
von Flexibilitatspramieind Stronmarktgentigend Anreize fur einentertatig bedarfsorientierte
Enspeisungder fir eire Reduzierung der Einspeisung\ochenenden, und die gleitende Markt
pramie dampft dise Anreize durch den Strommarkur unwesentlich. Hier sehen wir die Aufgabe
des Gesetzgebemdlenfalls darin, durch di#/eiterentwicklung der Mechanismen des Strommarktes
daflir zu sorgen, dasénappheitssituationeninverfalschtdurch Knappheitspreise anggigt werden
unddas Verhalten der Markteilnehmer sinnvoll beeinflusst wAddem muissen die konventionellen
Uberkapazitaten noch weiter abgebaut werden, damit der Strommarkt Knappheitspreise fur Stunden
mit mangelndem Stromangebot aus fluktuierenden eredharen Energieranzeigt.

Wenn die Anlagenbetreiber bishtrotz Flexibilitdtspramie und Anreizen vom Strommar&th nicht
verbreitet auf eine untertatig bedarfsgerechte Stromeinspeisung oder auf eine Absenkung der
Einspeisung an den Wochenenden umschkegrund die dafiir nétigen Investitionen tatigérdann
ist diesdem Umstand geschuldet, dass sa&fchdiese Investitionensichnur dannrechnen, wenrfir
die Biogasanlageeine langee Laufzeitperspektivéesteht Wenn also vom Gesetzgels#as
Kernanliega unserer EE®itiative aufgegriffen wirdVerlangerung der Forderlaufzeit fir alle
systemdienlich energieeffizient und nachhaltigoetriebenen Biogasanlagen um 10 Jahre!

2.5 Konnen durch eine Anschlussforderigzungskonkurrenzeentstehen?

Abhangig davon, wie die Anschlussférderung inhaltlich ausgestaltet wird, kivenenNutzungs
konkurrenzen entstehen undestehendeNutzungskonkurrenzekénnenfortgefihrt, entscharft
oder verschérft werderEs kommen betriebswirtschattlich, volkswirtsatiah und 6kologisch
relevante Nutzungskonkurrenzen in Betracht.

Mit Blick auf den Strom aus Biogas bzw. den Betrieb der Biogasanlagen wurde beklagt:

1 Aufgrund der hohen Rentabilitat der Stromerzeugung aus Anbaubiomasse katiaten
Biogasalagenbetreiber htiere Pachtpreisélir Ackerland bezahlen.i®durch das EEG
bewirkte, zahlungskraftige dchfragenach Flachen fur Anbaubiomasse trislmanchen
Regionerdie Pachtpreise fir Ackerland nach oben. Dies schadete anderen, wirtschaftlich
weniger starkenaber elenfalls auf Flachreangewiesenem\grarbetrieben, z.B. den
Betrieben des Okolandbaus

1 Es drangen Biogasanlagen wiitem neuerFlachenbedarf auch doim die Ackerflachen, wo
aufgrund einesntensiven Besatzsmit Viehhaltungsbetriebefund entsprechendem
Hachenbedarf fur die Ausbringung der WirtschaftsdiungénehinschonFlachenknappheit
herrschte. In Regionen, in denen dies geschah, konnte es auch zur Uberdiingung bzw.
Belastung von Grundwasser durch zu hohe Nitrateintrage kommen

7 Auch fir diese flexible Fahrweise ohne Veranderung der Gasproduktion muss in weit mehr als nur in Biogas
BHKW und Kommunikatigtechnik investiert werden, was gerne tibersehen wird. Es miissen auch die
Gasspeicher ausgebaut werden. Wenn die Warme nicht verloren sein soll, miissen Warmespeicher ausgebaut
werden. Der Ausbau von Trafostationen kann dazu kommen. Sodann werden Genelsgiguagn und
Grenzen der Storfallverordnung beriihrt oder tiberschritten und I6sen Anderungsgenehmigungen und
Nachristungen aus.
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1 Weil Mais bishep diemit Abstand ertragreichste Anbaufrucht fir Biogasl die ertrag
reichste Kornerfrucht darstellt, zudem als Silomais fiir Viehhaltungsbetriebevihége
Rolle spieltbeforderte der zuséatzliche Maisanbau fiir Biogas die Entstehung von
Maismonokulturen S kames in Regionen mienig Spielraum fir Fruchtfolgeaur
Bodenentwertung durch Humusverluste und zum Artenverlust durch den Verlust von
Anbauvielfalt

1 Der weit Uber die Reaktivierung von vormaligen Stilllegungsflachen hinaus gehende
Flachenbedarf flAnbaubiomassebewirkte ganallgemeineine Ausveitungder intensien
Flachemewirtschaftung in Einzelfallen auch einen Griunlandumbruatg gerietdamit in
eine Nutzungskonkurrenz mit dem Arteand Naturschutz

Werden die Kritikpunkte hinterfragt, s@kn man feststellen, dass sehr haufig Einzelfiibe

Grundlae fur Pauschalurteile bildete®urch die Einhaltung einer guten landwirtschaftlichen Praxis,
mehr Bemiihungen um die lokale Kommunikation und Ausnutzung der Spielraume fiir die Anlagen
genehmigui in den Landkreisen ware in den meisten Klageféllen Abhilfe geleistet.

Die drastische Absenkung der Vergltungssatze fur den Strom aus Bomasiem EEG 2012 und
dann nochmals mit dem EE2B14 brachteden Neubau von Biogastagen mit Gaserzeugung aiér
Basis vominbaubiomasse zum Erliegen. Meckelung der forderbaredahressomproduktioneiner
jeden einzelnen Bestandslagedurch dasEEG 201Hat der Produktionsausweitung duratie
Bestandsanlageden Weg verbautPflanzenbauliche FortschrittBgrtschritte bei der Umwandlung
der Einsatzstoffe in Biogasd bei der Umwandlung von Biogas in Streawieeine wachsende
Mobilisierung von Reststofferiif die Biogaserzeugurighrten dazy dassder durchschnittliche
Flachenbedarf fir die Erzeugung vonegiKilowattstunde Strom sank umtie Flachennutzungir die
Erzeugung von Biogassgesamrticklaufig ist

Wir sehen in dem Engagement des Deutschen Bauernverbandes fir die Zukunft der Biogas
bestandsanlagen ein Zeichen, da&shinnerhalb der Agrarwigchaftdie wirtschaftlich motivierte
Konkurrenzum Anbauflachen entscharft hand die Erzeugung woBiogasm Agrarsektor
inzwischenrals ein normales Geschéféd unteranderenanerkannt istDie Notwendigkeit flineue
Eingriffe zur Btscharfung dewirtschaftlich motiviertenFlachenkonkurrenz sehen wir nicht.

Die wirtschaftlich motivierte Konkurrenz um Ackerflachen wijetkochneu angefacht, wenn neue
Spielraume fiir den Bau von Neuanlagen auf der Basis von Anbaubiomasse geschaffen wirden; dies
steht derzet politisch nicht zur Debatte. Die Konkurrenz um Ackerflachen wiirde ebenéalls
angefacht, wenn die von den Bioenergieverbanden vorgetragene ldee umgesetzt wiirde, die Hohe
der Anschlussforderung fir die Biogasbestandsamage/Nege der Ausschileung zu ermitteln
Wettbewerbs und Preisdruck soll dadurch erzeudass sich die Bieter um hdhere Stromkontingente
bewerben kdnnendie Stromkontingente demicht erfolgreichen Bieter den erfolgreichen Bietern,

die sich um hdhere Stromerzeugungskontintgebewarben zufallen Dieses Ausschreibungsdesign
wurde unweigerlich eine Konzentration der Biogaserzeugung AnbaubionmaSsel3anlagemit

grolRem Flachenzugrifind eventuell auch eine Konzentration auf Regionen mit hohen Baagten
nach sich ziehemamit wirdedem widerspre@hen, was gesellschaftlich breit gewollt ist und seinen
Niederschlag im Koalitionsvertrag fand: Vermeidung der Vermaisung, Entscharfung von Nutzungs
konkurrenzen, Schutz der Natur, Begrenzung des Zubaus auf Gberwiegend Reststoffe.

Was die Nutzungskonkurrenz mit Blick auf 6kologische Zielsetzungen ankstiamgenwir dem
Fachverband Biogas zua&tliche Vorgaben, die der Sicherung von Anbauvielfalt auiaish
wirtschatftlichenFlachender SchlielRung von Stoffkreislaufen ikdbbegrenzten Flacheder
Reduzierung von Nitrateintrdgen ins Grundwasder Schaffung von Bluhstreifen fir Insekten und
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Bienen uswdienen,mussensich ggf. unterschiedslos auf alle agrarischen Nutzflachen und nicht
einseitig nur die Anbauflachen v@iomasséeziehenZudem sollten die Fortschritte anerkannt
werden, de auf diesen Gebieten mWerbung, Schulung uridemonstrationsprojektetereits
erzielt wurden

Langerfristig sehen wifrends die sich auf die Spielrdume fierd Anbauvon Bomasser
energetische Zweckauswirkenkénnen:

9 Flachenbedarf fir den Naturschutz bzw. die ErhalegVielfalt von Flora und Fauna

{1 Flachenbedarf firr die Ausweitung des Okolandbaus

1 Flachenbedarf fir die Rickverlagerung der pflanzlichen Eiweil3produktis Landern mit
unzureichender Befriedigung der Bedurfnisse der eigenen Bevolkedsrgunzureichender
Berlicksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Landnutzung

1 Eventuelle Flachennutzung fir den Anbau von Biowerkstoffen.

Die® Trends durftenm Zusammenhang mit defatsachen, dass

1 dieEnergieertrage pro Hekt@iomasseAnbauflache in Relation zu den Solarstramd
Solarwarmeertragen relativ gering sinthd

1 wir mittelfristig mit powerto-gas eine Technologie zur Hand habmit,der die Reichwige
der Strombedarfsdeckung durch die Windkraft nochmals betrachtlich zunimmt

zur Folge haben, dass die Stromerzeugungfaimubiomasse zurtickgehen witd begrenzten
Mengen kann dieAnbaubiomasseber durchausnoch eine lange Zukunft haben, soweit dénbau
von Energiepflanzene&r Bodenverbesserung dienEruchtfolgen auflockert und die Artenvielfalt
starkt. Oder wenn der Anbau von EnergiepflanzeolchenFlacheneinen wirtschaftlichen Wert
verleiht, die sonst keinewirtschaftlichenWert hatten.

In unserem Vorschlag wird die Anschlussi&rungdavonabhangig gemachtlass die Einsatzstoffe
aus denen das Biogas erzeugt wird,mindestens 50 Masseprozemis Gille, Grinland, pflanzlichen
Nebenprodukten und sonstig biogenen Reststoffen bestehamissenMit dieser Anforderungvird
der Trend zum Rickzuder Biogagrzeugungausder Anbaubiomasse bzwckerflacherunterstiitzt
und die Bestandsanlagen werden alig starkere Verarbeitung von Reststofferientiert, was ihre
langfristige Betriebsperspéite verbessertDer Formulierung liegt der Gedanke zugrunde, dass die
Anschlussforderundjir tausende Biogasanlageannauchgesellschatftliclwieder breit akzeptiert

und politische Mehrheiten finden kanmwenn die Rohstoffbasis der jewigén Biogasaage wenig
umstritten und langyistig relativ sicher ist Wenn also aus der Anschlfi&gierung eineBiogas
anlagenpark hervor geht, der unserer Energieversorgung nochwiglere Jahre dienen kann.

2.6 Welche Bedeutung hat der Anlagenbestand ftir den Klimasthutz

Hauptgrund fur digenergiewende istid Notwendigkeit fiir eine schnellend drastische Reduzierung

der Treibhausgasemissionen. Die Ausbauziele fur die erneuerbaren Energien und fir die Reduzierung
des Primarenergieverbraucksmddavonabgeleitet,dass de Treibhausgasemissionen im Jahr 2050

um 80 bis 95 Prozent unter denen des Jahres 1990 liegen sollen. Die Fortschritte stieh so

ausfallen, dass das sog. Zv@&iadZielnoch erreicht wird. Vor @m Hintergrunddieser Zielsetzung

muss deiGe®tzgeber echt genau kontrollierepwie vielEmissionsminderung durclvelchen
Einzelschritder Energiewende erreicht wird.

In derAnlage 2wird in einem Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie Batl¢irttemberggezeigt, dass
der Beitrag deBiogaganlagenzur Treibhausgasmilerung entscheidend von dem Betriebskonzept
der Einzelanlagen abhéngt, aus denen sich der Biogaskraftwerkspark zusammensetzt.
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Der Umfang der Treibhausgaseinsparung hangt direkt vorfalgendenEinflussgré3en ab:

1 Zusammensetzung dé&insatzstoffe:

0 der héchste Beitrag zur Treibhausgasminderung wird mit Gille erreicht, sofern das
System gasdicht ist 1,215 kg COAQ./kWhy

o der geringste Beitrag wird mnbaubiomasse (100 Prozévitis) erreicht

0,445 kg COAQ./kWh

o0 Als reprasentativ flr den Anlagenbestand wird eine Anlage mit 65 Prozent Mais und
35 Prozent Rindergille angenommen. lhr Beitrag zur Treibhausgasminderung liegt
ohne Warmenutzung bei 0,494 kg COAQ./KWhy

o Fur die Teibhausgasbilanz, die mit Grinland erreicht wird, spielt die Dingebilanz
eine mafigebliche Rolle.

0 Gelingt eine Warmenutzung fur (100-20 % Eigenverbrauch =) 80 Prozent der
anfallenden Warme, dann verbessert sich der Beitrag zur Treibhausgasminderung
(9g.einer NulNutzung) um  0,278kg CQAQ./kWhy

1 Mit unserem Vorschlag zur Zusammensetzung der Einsatzstoffe wollen wir erreichen, dass
der Beitrag des Stroms aus Biomasse zur Treibhausgasminderung von aktuell rund 0,50 kg
um 0,15 kg auf kiinftig 0,65 kg £4&%./kWh, anwachst. Bezogen auf die Stromproduktion
der fir unseren Vorschlag in Frage kommen8BA0Biogasatagenmit einer Sromerzeu
gung vor20 TWh/akdmedurch diese Anlageein zusatzlicher Beitrag zur Treibhausgas
minderung in der GréRenordnungn 3,0 Mio. t/a C@Aquivalentezusammen.

T Warmenutzung:
Unser Vorschlag fur die Anschlussférderung sieht vor, dass mindestens 50 Rlerzent
erzeugten Warme anlagenextern, also im Sinne des KhNK@varmebegriffs, verwertet
werden missenDas entspricheiner Treibhausgaseinsparung v 74 kg/C@Agq/kWhe,
wenn die KWRNarme fossil erzeugte Warme ersetBezogen auf 20 TWh&trom aus
Biogadage der Einsparungstrag bei 3,5 Mio. t/a COAqg. Wir schatzen, dass von diesem
Potenziabereits 1,4 Mio. thAdurchdie vorhandene werthaltiggvarmenutzungenmealisiert
sind Zusétzliche 2,1 Mio. tlaerdengehoben wenn der Gesetzgeber unseraforschlagur
Anschlussférderung folgind durch eine Klarung der Systemrolle und Verlangerung der
Laufzeitperspektiveler Biogasbestandsanlagen zum Nend Ausbau von Warmenetzen
motiviert. Es sagen zwar die meisten Anlagenbetreiber, dass sie eine Warmenutzung haben.
Sehr haufig ist die bestehende Warmenutzung in Relation zum Warmeanfall aber klein, oder
es wird eine Wé&nenutzung betrieben, die es ohne den K\B#nus nicht gabe.

1 Zeitpunkte der 8omeinspeisung:
Der Beitrag des Stroms aus erneuerbaren Energiefingparungvon CQ-Emissionenm
Stromsektomwurde in der Anlage 2 und bisher allgemdergestaltermittelt, dass die
fossilen Voraufwendungen, die der Strom aus erneuerbaren Energien mit sich bringt, gegen
den Emissionsfaktor des akilen StromMixes verrechnet wirdder verbleibende Saldo ist
dannder Beitragdes Stroms aus erneuerbarer Energig Treibhausgasinderung. Der
Emissionsfaktor dedeutschenStromMixes wirdnun jedochmit zunehmenda Markt-
anteilendes Stroms aus erneuerbaren Energien kontinuierlich sinken. Schon bald kdme das
Kalenderjahr, in dem eine Biogasanlagie hOheren fossilen Voraufwendgen und
geringen Treibhausgasminderungsgutschriftia Treibhausgasbilanz rechnerisch nicht mehr
verbessern sonderim manchen Konstellationen sogagrschlechtern wiirde.

8 Ohne den Klimaschutzbeitrag, der sich aus der Warmenutzung ergibt, welchen wir aktuell mit 0,67 kg CO
Ag/kWhel relativ niedg schatzen.

13



Als Referenz fir die Berechnung der Treibhausgasminderung im Stromsektor kann
methodisch korreknicht mehr mit demEmissionsfaktor des StroeMixesgerechnetwerden.
Vielmehr muss unter Bertcksichtigung der konkreten Netzeinspeisyadér Stunde des
Jahredestgestellt werden, welcher Strom aus anderer Quelle durch den Strom awssBiog
verdrangt wird. Wenn der Strom aus Biogas in gegenuber heute unveréanderter Gesamt
menge auch im Sommer ins Netz eingespeist wird, dann wird er nicht nur gegen den Strom
aus Kohle konkurriererfufgrund der Flexibilitatsgrenzen, denen er unterworfenusig den
hohen Strommengen von den Windolar und Wasserkraftanlagen karem viele Stunden
langsehr wohl auch gegetliesen Strom aus erneuerbaren Quellemkurrieren. Wenn der
Strom aus Bioggedochschwerpunktmafigm Winterund in Grenzen untertagig flexibel ins
Netz eingespeiswird, dann verdrangt er vorwiegend Strom aus Kohle. Mit der von unserem
AK vorgeschlagenen Betriebsweise der Biogasanlagen bleiben die Beitrédge der Biogasanlagen
zur Treibhausgasminderung im Stromsekinverandert hoch.

Aus der vorstehenden Analyse ergibt sich, dssiner Umsetzung unseres Vorschlags zur
Anschlussforderunder Beitragder Bogasbestandsanlageaur Treibhausgasmindeng gegentuber
dem aktuellerStandinsgesamum 5 Mio. t/a C@Aq.gesteigert werden kann. Werjadochmangels
Klarung deAnschlussforderunBiogaskratverkskapazitaten in der Grél3erdnungvon

20 TWh/averfallenwirden, dann ginge uns deren gegenwartigdimaschutzbeitraglas sind ca.
11,4 Mio. t/a C@Aq, verloren(berechnet mitspezifisch 0,57 kg G8Bq./kWh). Auch dieser
drohende Verlustmacht nochmals deutlich, dass die Regelung der Anschlussfordertkiigh
dringlichund die Details ihrer Ausgestaltungichtig sind.

2.7 Die fehlende Dimension: Starkuhgy Regionalwirtschaft

Wir hatte dies bereits in unserer Stellungnahme zum Griinbuch erwéhnt und tun es hier nochmals:
Dasvon den altentechnisch hochentwickelteimdustrielandern verfolgte Geschaftsmodell bietet

den meisten Menschen und Landern der Ekdane Perspektive fir ein Leben in Freiheit, Sicherheit
und Wohlstand. &ist wirklich so: 2 fossilen Ressourcen, auf deren Ausbeutung und Nutzung der
Aufstieg und Wohlstand der alten Industrielander beruhte, und auf denen die Wachstumsstrategien
in alten und neuen Industrielandemoch immerviel zu sehberuhen,gehen zur Neigesind ein
umkampftes Guterhaltenkorrupte und repressive Struktuream Lebenbieten Milliarden von
Menschen keindussicht aufrbeit, Entwicklung und Befreiung

Aussicht auf Arbeit, Entwicklung und Befreiung durch Entwicklung bietet sich allen Menschen nur,
wenndie Regierung eines jeden Landks Entwicklung und Nutzung der in jeder Region liegenden
Energieressource(Gonne, Wind, Wasser, Biomasse, Erdwayieytwirtschaftlichenund land
wirtschaftlichen Ressourcen in mdittelpunkt ihrer Blitik zur Landesentwicklung und Versorgung
der Bevolkerungtellt. Es wére zukunftsweisend und ein Vorbild fur vRégierungenwenn die
Bundesregierung der Fordang derregionalen Kreislawfirtschaftmehr Gewicht beimessen wiirde

Gerade die Biogastechnologie ist eine Technologie, mit der in jedem Landkreis der Bundesrepublik
durch das Engagement von Landwirten, Kleinunternehmern, Kommunen und Biirgern aus lokalem
Mist, Rest und Abfall sinnvoll ergénzt durch Anbaubiomasgetbrauchsnah Stra, Warme und
Naturdinger erzeugiverden kannDas belegt der Erfolg der Bioenergiedorfer, die durch unseren
Vorschlag zur KWK deutlichen Rickenwind bekamd@rflachen uns stoffstrontbbezogen passend
kleinen und gof3en Anlagenn Siedlungsnahéviit mehr Spielraumerfiir die regionale
DirektvermarktungWir wirden dann nicht nur Technik expores, sondern gutéJmsetzung/on
Technik Sowirden wirviel zur Stabilisierungnd zum Verbleilvon Menscherdort beitragen.
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2.8 Welche Chancen einer Kostensenkung bestehen?

Nattrlich bestiinden Chancéir eine kleineSenkung der Fordersatze fatrom aus Biogasvennes
vorrangigdarumginge dem Stromverbrauchen der laufenden Legislaturperiod&reisenkungs
botschaften zu vermelderKostensenkungen wéren z.B. wie folgt darstellbar:

1 Absenkung der Vergitungssatze im Anlagenbestand zu Lasten der gegenwartig mit dem
Anlagenbetrieb realisierten Gewinnmargen; dem stehen das Recht und die Zusagkamaus
Koalitionsvertrag entgegen

9 Absenkung der Forderséatze, die im Rahmen der Anschlussférderung zum Tragen kommen;
damit werden die Anlagenbetreiber darauf orientiert, Reinvestitioned gréRerelnstand
haltungsmafnahmenicht mehr durchzufiihremnd den Aagenbetrieb auslaufen zu lassen

1 Absenkung des Forderaufwandgrch Konzentration der Biogaserzeugung auf Grof3anlagen
mit geringerenGestehungskosten; damit wirde das Leitlgider bundesweitund regional
breiten Streuungler Biogasanlagerurvorrangigenvemwertung derReststoffein den
jeweiligen lokalen Stoffkreislaufeim Maf3en erganzt um Anbaubiomasséyas kleiner und
siedlungsnatbetriebenzur Verwertung der WarmeaufgegebenDas Nutzenpaket der
Biogastechnologie ware ziemlich leer.

Nach denKoalitionsvertrag geht es der Koalition bei algitik an den bis 2014 schnell und stark
angestiegenerKosten der Energiewende nicht um die Verteidigung des atdosasilen
Energiesystems und auch nicht umptischeY 2 NNJB | DielEx&gie®ende ist fitzum Nulltarif
I dz K P. Di&Kobstendynamik soll entschérft, der Kostenanstieg spiirbar gebremst, mehr
Kosteneffizienz und Marktorientierung durchgesetzt werd®is geht also nichitloRum Kosten
sondernum die Sicherstellung eines gut&wosteng NutzencVerhaltnises

In diesem Zusammenhang hat unser AK dargelegt, dass die Férdersatomdvergtungen plus
Boni), die den Biogasbestandsanlagen derzeit zukommen, nach dem Ablauf von zwanzig
Férderjahren nicht gesenkt werden kénnen sondern beibehaltenden missen, dass aber die
Anschlussférderungehr wohlan Bedingungn gekntipft werderkann undsoll, mit denen

9 der Nutzender Biogasbkstandsanlagen fiir das Stromsystem
1 ihr Beitragzur Senkung des Primarenergieverbrauchs und
9 ihr Beitrag zur Senkung déreibhausgasemissionen

deutlich gesteigert werden. Und dies nicht erst nach Abtleuzwanzig Forderjahreosdern ab
sofort durch Klarstellung und motivierende RegelungAieschlissfoérderung inEEG 2016.

Die Grinde, warum die derzeitirkendenFérdersate nicht abgesenkt werden kénnen sondern
beibehalten werden missen sind folgende:

Wir sprechen nicht Uber Forderséztr heute und morgen sonderje nach Inbetriebnahmedatum
der Anlageniber Fordersatze fldie Jahre 202 bis 2041 mit dem Schwerpunk2030bis 2041

Die Substrat Betriebs und Reinvestitionskosten werden dann hdher als heute $&rkommen
neue Kapitalkosten aus Investitionen in die saisonalsdéfeebungder Biogasproduktion und in den
Ausbau der stromerzeugenden Anlagen hinzu fatl muss noch Geld in die Hand genommen
werden,um hdéheren Genehmigungand Sicherheitsanforderungen zu entsprechen unaeine
hoherwertige Warmenutzung auf den Weg zu bringear Anspruch auf die Flexibilitatspramie ist
auf 10 Jahre begrenzt; danachtillt dieseMitfinanzierungshilfdir neue BHKW.

9 Siehe Koalitionsvertrag, Abschnitt Kosten der Energiewende
0 ebenda
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Der Gesetzgeber wde niemals akzeptieren, dass die Fordersatze der automatischen Anpassung an
Kosterentwicklungen unterliegen, il er dieKostensteigerungn nicht den Stromverbrauchern

sondern den Erzewagn als unternehmerisches Risiko aufburdeiil. Wenn eine Anschlussférderung
geordnet wird, dann sollen die Anlagenbetreiber die zusatzli¢hider und Betriebsjahrerotz
Kostensteigerungurchhalten kénnen und den Betrieb nicht vorzeitig aufgetsst wird der
Forderzweck verfehltDie Anlagen sollen sich auch danach noch in einem Zustand befindetie de
Weiterbetreibung erlaubt.

Fiar den Strommarkbedeutet die Fortschreibung der nominellen Foérdersétze eine langfristige
PreisgarantieDarin kommereine Degression der realen Kosten und die Weitergabe der Kosten
vorteile an die Stromverbraucher zum Ausdrudie EE@&mlagekostendie dem Stromverbraucher
separat ausgewiesenerden werden mit den Jahreim dem Maf3 sinken, wie die Durchschnitts

preisean der Strombdrseteigen. Die Vorgaben des Koalitionsvertrapgg&sAbbremsung des
Kostenanstiegs und Stabilisierung der Kosten werden eingehalten, eine Uberforderung liegt nicht vor.

Auch die im Koalitionsvertrag geforderte und allgemein anerkamiegation des Stroms aus
erneuerbaren Energien, vorliegend aus Biogas] vorangetriebenDer Strom muss direkt
vermarktet werdenVon der Festschilbung der Fordersatze filsehnweitere Jahre werden nur jene
Anlagenbetreiber profitieren, die in engagiertdiarktorientierungZusatzerlése aus

9 der Direkvermarktung

91 derbedarfsorientiertenStromeinspeisung nach Fahrplan
9 der Bereitstellung von Systemdienstleistungen und

1 dem Warmeerkauf

erzielenund zudemihre Anlage kosteneffizient betreibeiinen denkbareKostenrErldsGewinn

Verlauf haben wir in der Anlage Nr.dargestellt.Das Studim dieser Anlage zeigt, dass eine

kurzfristige Absenkung der Fordersatze ohne nachfolgende Anpassung der Fordersatze an steigende
Kosten kontraproduktiv ware und die Anlageteiber wirtschaftlich Uberfordern wirde.

Dem Einwand, daggeemal EtBeihilfeleitliniefir bestehende Biomasseanlagen nach deren
Abschreibung nur noch Betriebsbeihilfeneiner Hohe zulassig seien, wie zig Uberbriickung des
Saldos zwischen Betriebgten und Marktpreisen fiir die erzeugte Energachweislich notwendig
sind, halten wir entgegen, dassser Vorschlag zuknschlussférderung nicht die einfache Anlagen
fortfllhrung sondern eine Steigerung der systemdienlichen Leistung um 50 PemeieBetriebs-
anpassungen zur Steiging der Energieeffizienz umlthdhung der Reststoffquotaum Intalt hat,
was neuer Investitionen bedarf urihpitalkosten verursacHt Der engeZusammenhang zwischen
Forderzweck udchdhe und angestrebtem Energiend Umweltzél kann nachgewiesen werden.

2.9 Kann eine Anschlussférderung technologieneutral?’sein

Angesichts der grundverschiedenen Kostenstruktur und Kostenhthe des Stroms ausnBiogas

Vergleich zum Strom aus SonrgWind und Wasserkrafivird auch die Anschlugsderungfiir den

Strom aus Biogaschnologiespezifischusgestaltet werden misseNach Randnummer 110 der EU

. SAKATFSESAGEAYAS Aad Sa RSy a khdradsschrSiRgea G 6 Sy 3 S
durchzufiihren, um das langerfristige Potengigler bestimmten neuen, innovativen Technologie,

RAS b20G6SyRAI] SA( sBwiesEiein(dtagfhtoNsskasEAaSANSINIRyEIA OK G A Sy
DieserGrundgedanke untezieht sich mit Sicherheit aueluf Situationen, in denen digrderhéhe

nicht durchAusschreibungen sondern auf andere zulassige Westgestellt wird.

11 Sjehe die Randnummern 132 bis 134 detBdihilfeleitlinie
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Eine Herausforderung fur die Regierung und den Gesetzgeber sehen wir darin, dass die von uns
vorgeschlagene Regelung fur die Anschlussférderung von Biogasanlagen, die das Biogd3aaid der
vonReststoffen + Anbaubiomasse erzeugeimsichtlich der Hohe der Forderséatze det
Anforderungen an diBetriebsweisanicht auf die Stromerzeugung aasderenBiomassa (Gllle,
Bioabfalle, Holz und Altholz, Pflanzendlbgrtragen werden kanrDer Gesetzgeber kommt also

nicht umhin, sich mit den einzelnen Segmenten der Stromerzeugung aus Biomasse so detailliert
auseinanderzusetzen, dafis jedes Biomassegmenteine passende Regelung zum Tragen kommt
Fir ein relativ grol3eBiomassesgment namich die Biogasanlagen mit Gasherkunft tiberwiegend
aus Anbaubiomasséat unser AK jedoch einen Vorschlag unterbreitet, der der politischen
Beschlussfassung zugefihrt werden kann.

2.10 Sollen Vorteile fur KWKnlagerngewéhrt werden?

Wenn die im Blockheizkraftwie ergdnzend zum Strom anfallende \Wé&r im Warmesektor fossile
Energietrager ersetzend genutzt wird, dann tragtslier Erreichung von zwei weiteren
energiepolitischen Zieleder Bundesregierung bei:

1 Reduzierung des Primarenergieverbraublszum Jahr D um 50 Prozent gegeniib2008
1 Reduzierung defreibhausgasemissionen imdwhesektor

Ohne Warmenutzung wird der Energiewert d&@iegagsnur zu38 Prozent genutzt. Bliebe es dabei,
ware dieseine schlechte Nutzung des aufwandigeugten BiogasesVenngemall dem Vorschlag
unseres AK von der anfallenden Warme 50 Prozent anlagenextern als Nutzingsimae des KWKG
verwertet werden, dann wird eine Gesamtnutzung der Biogasheizwenet0 Prozent erreicht

Dies ware gemessen an den Energienutzungsgratiermitanderenthermischen Prozessealer
Stromerzeugungrreicht werdengin guter Wert. Wentbei der Verstromung des BiogaseBHKW
bei der Biogasanlag#ieser Nutzungsgrad/on 60 Prozent nicht erreicht wd, dannsolltenim
Interesse der gutemolkswvirtschaftlichen Nutzung eines knappen Guteis dem Biogas andere
Verfahrensvege beschritten werden, z.B. die Biogasaufbereitung zu Erdgasqualitat und Einspeisung
ins Erdgasnetz oder die Verwertung als Treibstoff. Es kommen dann zwar vesigzgetische ud
finanzielleVoraufwendumen dazu, im Gegenzug wen aberein wesentlich héherer Nutzungsgrad
der Endenergiend damit ach eine hohere Gesamtnutzung der Biogasheizwerteicht.

Vor diesenmHintergrund mdchterwir die vom BMWi gestellte Frage wie folgantworten:

Rir die Erzeugung des Stroms aus Biogas im KMdidus musskein zusatzlicher Vorteil eingeraumt
werden. Die von uns vorgeschlagene Anschlussforderamigden darin genannten Fordersatzest
dieser Vorteil. Die Anschlussfdrderung soll nur solshAnlagen zugutekommen, die den Strom zu
mindestens 50 Prozenti KWKModus erzeugen.

Theoretisch rechnerischkdnnten die Foérdersétze niedriger ausfallemd dieEEGUmlage konnte
gesenkt werdenwennaus dem Warmesektan den die Warme liefernden Stromsektine
Gutschrift fir dieTreibhausgasminderurggleistet wiirde Eiren solcherMarktmechanismus zur
vorteilskongruenten Verrechnung von Kostgbt esjedoch nicht. Deshalb liegt hier ein Tatbestand
im Sinne von Randmumer 35der EUBeihilfeleitlinie voPositive externe Effektefler nach

12 Nutzungsgrad elektrisch brutto 41 Prozent abztiglich 3 Prozent Stromeigenverbrauch fiir die Biogaserzeugung
undfir den Betrieb des BHKW mit Nebeneinrichtungen ergibt einen Nettonutzungsgrad von 38 Prozent.
1344 Prozent der Biogasheizwerte werden in nutzbare Warme umgewandelt. Wenn davon mindestens 50
Prozent genutzt werden, dann wird ein Gesamtnutzungsgrad vd?r88ent elektrisch und 22 Prozent
thermisch gleich gesamt 60 Prozent erreicht.
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In gleicher Weiekdnnte der landwirtschaftliche Sektatem Stromsektor flidie energetische
Verwertungder energiearmerGille bzwfur die dadurch bewirktédMlethanemissionsminderungine
finanzielle Gutschrift zukommen lassen, und das-BEagekonto ware um diesen Befy&ntlastet.
Aber auch dieser Verrechnungschanismus besteht nicht und die Korrektur muss durch einen
staatlichen Eingriff erfolgerwie ihn die EtBeihilfeleitlinie gestattet

Das BMWi sollte diese beiden Falle von Umweltgewinnen in Sektoren auRerbardmsektors
sachlich darstellen, um gegenliber dem deutscRarlamentund gegentuber der EKlommissiommit
Bezugnahme auf Kapitel 3.2.2. der-Belhilfeleitliniedie Hohe der Fordersatze im Zeitraum der
Anschlussférderung zu begrinden.

2.11 Wie kann im Ranen einer Anschlussférderung sichergestellt werden, dass in
erster Linie besonders effiziente Biomasseanlagen in Betrieb gehalten werden?

Besonders effizient sind nicht jene Biogasanlagen, die den erzeugten Strom z.B. um 2 Cent/kWh
billiger erzeugen undhs Netz einspeisen, sondern jene Biogasamiagei denen das KosteNutzen
Verhdltnis stimmtStromaus Biogas ist ein komplexes Prodoft. Nutzemaket Esumfasst:

1 Einen konkreten Verlauf der Stromeinspeisung, durch den die Residuallasten, Systemkosten
und CQ-Emissionen des Stromsystems in maximaler Hohe gesenkt werden

1 Bereitstellung von Systemdienstleistungen im Stromsektor

1 EineSteigerung deBtromerzeugung aus Reststoffen, um PrimarressourcerAléchen zu
schonen und uniReststoffe wirtschaftlickverthaltig zu machen

1 Klimaschutzbeitragen Stromsektor Warmesektound Agrarsektar

Fordersatzdir den Strom aus Biogadietrotz der zu verzeichnendeKostensteigerungen dreilig
Jahre lang nicht angehoben werden, eroffmrerr deneffizient betrieberen Biogasanlagen eine
langere Betriebschancé&/nd auch dies nur unter der Bedingung, dass sie in der Direktvermarktung
mit dem Strom, deelektrischenLeistung und der Warme noch zusatzliche Erlése erwirtschaften.
Unser Vorschlafjir die Anschlussférderungeriickstchtigt die GroRenklassen der bestehenden
Biogasanlagenhre Stromgestehungskosten unds komplexe KosteNutzenVerhaltnisauf

sachlich angemessene Weise

2.12 Ist die Einbeziehung des Anlagenstandes in Ausschreibungen sinnvoll?

Wir haben uns amler Diskussion Uber Ausschreibemngur Regelung der Anschlussférderung fiir die
Biogabestandsanlagen nicht beteiligt, weihs ein verniinftiger Situationsind Zielbezug fehlte.

Ausschreibungsverfahren durfen als Verfahrensweg zur Einholung von wittisblea Angeboten

nicht verabsolutiertverden. Sie sindine Vergabeform, durch die Transparenz in den Umgang mit
offentlichen Galern gebracht werden solRuch fur gréRere, klar strukturierte Beschaffungs
vorgange in den privaten Wirtschaftssektorenngien Ausschreibungen Vorteile; aber haufig werden
Sondervorschlage zugelassen und eine Verpflichtung zur Auftragsvergabe an den billigsten Bieter
besteht aus gutem Grund nichtVenn sich die Starke der deutschen Unternehmen bei komplexen
Systemgeschafteniikftig nur noch tber den billigsten Preis und nicht mehr Gber Produktqualitéaten
und langfristige Kosterund Nutzwertvorteile zeigen durfte, dann wirde die deutsche Wirtschaft
wahrscheinlich schon bald ihre internationale Spitzenposition verlieren.
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Das Riko, dass durchusschreibungen niclitas technisch und wirtschaftlich beste Ergebnis
realisiert wird, isdannbesonders grol3, wenn eine kompleXilmatrix und vielfaltigRand
bedingungen vorliegen, wie das beim Strom aus Biogas der FalgsicherSituationenkann in
Wege vorKooperationund VerhandlungeawischerPartnemn, die sich ihreZieleundder zu
beachtenderRandbedingungebewusst sindmehr erreicht werden. EinAusschreibung ist vor
allem dann ein ungeeignetes Instrument, wenn eine bisrerbrachte Leising (= die Biogasanlagen
sind gebaut)m zweiten Anlauhochmalsoptimiert werden soll, um auf Basis der inzwischen
gesammelten Erfahrungesten Grad deZielareichungzu verbessern. Hier wéare es fur jeden guten
Geghaftsmann oder Sachwaltselbstverstandlich, dass mamt einer klaren Zielund Preis
vorstellungauf jene Unternehmezugeht und si@im eingutesAngebot bittet, welchealie zu
optimierendeWerKeistung erbrachen. Der Vorschlag, den unser AK dem BMWd Gesetzgeber
zur Regelung der Anschlussforderdiigtausende Biogasbestandsanlagenrlegt, isteinvon vielen
Anlagenbetreibern getragesaind hoffentlich guteAngebot.

Geradezu absurd erscheinhseine Vorgehensweise, bei der von vorne herein fiests dassnach
Ablauf dererstenzwanzig Forderjahre unter dem EEGInteresse der Schaffung einéfett-
bewerbssituatiorein Drittel derunter dem EEG aufgebautémlagenkeinen Zuschlag erhalten darf
und damit dem Ruckbau zugefiuhverdenmuss$# obwohldie Kapazitaten fur den Strommarkt 2.0
nachweislictgebraucht werdenUnsere Regierungirde einen Vertrauensschaden der
Biogasbrancheroduzeren, wennsie versuch, aus wenig nachvollziehbaren Grindamnisendefest
etablierte Anlagenbetreibein Ausschreibungsverfahregegeneinander auszuspielaim eine
minimale Preissenkurzu erreichendieg wie ein nochmaliger Blick in die Anlage 3 zeiggitlich
keinen Bestand haben kanweitere unglinstige Auswirkungen waren

1 keine Impulse futnvestitionen ineinen systemdienlicha Anlagenbetrieb

1 keine Impulse fur den Newnd Ausbau voiVarmenetzen

1 gdf. birgerschatftlich aufgebaute Warmenetze in eédméagenstilllegung hineinziehend

9 Verlust a kleinen und mittelgroRerstandortangepassten Biogasanlageait oftmals
besserer Okobilanz

1 Kumulaton der Biogaserzeugung adfof3anlagemnd Anbaubiomasssnit oftmals
schlechterer Okobilanz

Um festzustellen, va hochdie Stromgstehungskostener Bestandsanlagen in den verschiedenen
GrolRenklassen sinanuss keirusschreibungsverfahren durchgefiihrt werd@®mes kann durch
Gutachten festgestellt werdemie EUBeihilfdeitlinien fordern mit Bezug auf die Anschlussforder
ung von Bestandsanlagéeine Ausschreibunggerfahren sondern ein jahrliches Monitoring zu den
Betriebskosten undlarktpreisen der erzeugten Enerdi®WennNedinvestitionen(in den Ausbau
der Garstrecke, Gasspeicher, Warmespeicher, Netzeinbindundgrhohung der systemdienlichen
Leistungsowie betriebsotwendige Reinvestitionetin BHKW und bewegliche Techrdkychgefiihrt
werden, dann gehdren audkie daraus resultierendelapitalkosten a den relevanten &sten Wir
bitten das BMWi und den Gesetzgebgem durch diecEUBeihilfeleitlinievorgegebeen Weg zu
folgen und aus degenannten Griinden vom Gedanken/ansstreibungsverfahrerzur Klarung der
Fordersatze einer Anschlussférderung fur Bestandsanlagen in festerAtatehd zu nehmen.

14 Dje EWBeihilfeleitlinie besagt in Randnummer #3dz | dza 8 OKNBA6dzyI3SyY add RAS aAifl
Volumen in Verbindung mit der Ausschreibung (ist) ein verbindlichehst@ert, so dass nicht allen Beteiligten
SAYS . SAKATFS ISHENKNI 6SNRSY (lIyyoda
15 Siehe die EABeihilfeleitlinie, Randnummer 133
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3 Wie sollte jetzmit Blick auflas EEG 2016 verfahreverden?

3.1 Klarung der Anschlussforderung flr verschiedene Anlagengruppen

Unter dem EEG 1.0 entstand ein Biogaskraftwerksparknalen der Art der Einsatzstoffaus denen
dasBiogaserzeugt wird,jin verschiedene Anlagengruppengiedert werden kann

a) Anlagen h der GroRRenklasse von 100 bi®@ MW, die das Biogas vorwiegeiadis
Anbaubiomasse erzeugen, kinftig in gréRerem Umfaagganzt umGille und weitere
ohnehin anfallende Biomassen
Dies ist die fur das Stromsystdradeutendste Anlagengruppe
Ihre Rohstofflasis wird verschieden beurteilt; stevingt aber auf jeden Fall zur energie
wirtschaftlich wertvollen uneffizientenNutzung des Biogases
Dafir siml weitere Investitionen in die Biagerzeugung, Stromerzeugung und
Warmenutzung notig.

b) Anlagen in allen GréRenklassen, die fir die Biogasegasg mehr als 70 Prozent Giille
einsetzen (Gulleanlagen)
Die Rohstoffbasidieser Anlageiist unumstritten, die Anlagen sind wegémesBeitrags zur
Treibhausgasminderungnd Gilleveredelung sehr nitzlich ubckit akzeptiert.
Die Gulleanlagen kdnnen aer saisonalen Verschiebung der Biogaserzeugung nicht
teilnehmen, die bedarfsgerechte Stromeinspeisimgragesund Wochenverlauf ware flr
die groReren Anlageaber sinnvoll und machbar.
Wegen des héheren Warrhedarfs fur die Fermenterheizung bleibt wesigpder bei den
Kleinstamagen im Winter vielleichgar keine Warme fiir eine anlagenexterne Nutzung frei.
Weil dieBiogaserzeugung aus deenig energiedichte Gille grofliere Behéaltbauten und
einen héheren Strorund Warmeeigenbedariach sich zieht, falh die Gestehungskosten
anders aus als bai Strom auhoheren MasseanteileAnbaubiomasse, wasebder
Festlegung der Fordséitze Beachtung finden sollte.

c) Anlagen, die Gberwiegend Bioabfélle vergaren
Diese Anlagen sind ein wesentlicher Baustein der #laeifwirtschaft. Indem sie aus Abféllen
Werte schaffensind sie gesellschaftlich breit anerkannt.
Fir ihre Finanzierung spielen neben den Erlésen aus dem Sirahggf. Warmeverkauf die
Abfallentsorgungentgelteeine bedeutende Rolle, was bei der Fegtieg der EEGOrder
satze bericksichtigt werden kann.

Unser AK hat sich darum bemiiht, die Inhalte der Anschlussférderung fir die unter a) genannte
Anlagengruppeu klaren, weitliese kapazitdtsmafig bedeutend udié Klarungdringlich ist.Fur de
Umsetzung unseres Vorschlagéssen digAnlagenbetreiberrivestitionen indie Garstrecke (fir eine
hohere Biogaserzeugung im Wintgn) den Ausbau der stromerzeugenden Anlagewie in den
Ausbau dewerthaltigen Warmenutzungselbst tatigen oder anstah. Mit den Investitionen kann
zahlreich gerechnet werdemvennsichdie unter dem EEG verbliebenen Fdrderjahre zusammen mit
den zehnZusatzjahren aus der Anschlussforderangangeren Nutzungsdauern addierevenn also
wertvolle Forderjahre unter dem EBG&ht untatig abwartend verloren werden.

Weil sich die Investitionssituation fur die Gilleanlagen und Bioabfallanlagen anders darstellt, besteht
fur diese Anlagengruppen noch etwas mehr Zeit, um die Ausgestaltung einer gruppenspezifischen
Anschlussfaerung zu klaren. Mit Blick auf eventuell anstehende Ersatzinvestitionen oder grél3ere
InstandhaltungsalRnahmen sollt@berauch fur diese Anlagengruppen die Klarung zigig erfolgen.
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3.2 Offene KlarungspunktZusammensetzung der Einsatzstoffe

Wir erhielten augler Biogasbranche viele Bitten, wonatie Zusammensetzung der Einsatzstoffe,

mit denen die50-ProzentGrenze gemal Anlage 1, Absatz 1 Nummer 4 tGberschritten werden muss,
in einembreit und kompetent besetzteRrachgespracheprift werden sollEs wurdendlgende
Fragestellungen fir das gewiinschte Fachgespraaietragen:

f Die Liste deriBsatzstoffe soltizY o ! dzF ¢ dzOKa | dzfjand welddStNJ dzf (G dzNB y a

1 Die Liste soll umZwischenfriichté Aufwuchsaus dem Greeninerganzt werden

1 Es soldannmehr Spielram fir den Einsatz von Anbaubiomasse geben, wenn die
Humusbilanz stimmaind die Fruchtfolge verbessert wird.

91 Der Aspekt der C£Bindung in Béden als Beitrag zum Klimaschutz soll gepriift werden

9 Es soldurchdacht werden, welche UmstellungsmdglichkeitenBitrgasanlagen in reinen
Ackerbaugebieten bestehen und was fiir solche Regionen einen 6kologischen Fortschritt
gegenlber der aktuellen Situation darstellt.

1 Eine Erweiterungler Einsatzstofflistsoll aber nicht dazu fuhren, dass der Impuls zur
Erhéhungder Reststoffquoteg inshesondereasillequoteg durchdie Biogakestandsinlagen
unterlaufen wird.Die mit der jeweiligerMalRnahmeverbundenerAuswirkungen auf die
Klimaschutzbilanmiissen dargestellt und bei Entscheidungen berickgjtiterden.

Wenn einezufriedenstellende Klarung dieser Fragestellungisrzur Veroffentlichungess
Referentenentwurfdir das EEG 20X8cht mdglich sein sollte, dansoll der Vorschlaginseres AK
unverandert in den Referdenentwurf Gbernommen werden undie Detailklarung zu den
Einsatzstoffen kandann imanschlielenden parlamentarischen Verfahren noch erfolgen. Keinesfalls
aber darfdie Chance zur Regelung der Anschlussférderung im EEG 2016 verpasst werden.

4 Anlagen

4.1 Textvorschlag fiir die Anschlussforderung zur Ubernahme ins EEG 2016
4.2 Abhangigkeit des Klimaschutzbeitrags von Einflussfaktoren
4.3 Mdogliche mittelfristige Kosterund Erldsentwicklung fur eine 5&W-Anlage

4.4 Auszuge aus der Begihilfeleitlinie
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4.1 Anlage I Artikel im EEG 20X6Anschlussférderung
Anschlussforderung fur Biogasbestandsanlagen

(1) Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biogas, die vor dem 1. JaBusackD
dem am 31. Dezember 2011 geltenden Inbetriebnahmebegriff in Betrieb genonwaeien
sind, haben nach Ablauf der urspriinglichen Férderdauer von 20 Kalenderjahren Anspruch auf
weitere 10 Fdrderjahre, sofern die nachfolgenden Anforderungen eingehalten werden:

1. (AnforderungNr. 1: Systemdienlichkejit
Sie speisen im Rahmen der forderfidn Bemessungsleistung im Zeitraum 16. November bis 15.
Marz mindestens 45% und im Zeitraum 1. Juni bis 30. September maximal 20% der Jahresstrom
menge aus Biogas, fur die sie eine Forderung nach dem EEG beanspruchen, in das Netz ein.

2. (Anforderung Nr. 2Marktintegration)

Sie vermarkten den in das Netz eingespeisten Strom direkt und Uberlassen dem Netzbetreiber

RFa wSOK({iz RSy {UNBY |fa a{dGNRY | dzaA 9N} SdzSND I N.
3. (Anforderung Nr. 3: Hiziente Biogasnutzung

Sie erzeugn die in das Netz eingespeiste Strommenge imekaturchschnitt zu mindestens

70 Prozenin KraftWarmeKopplung. De Verwendung der Warme fiirelFermenterheizung,

Garresteeidampfung und Garrestetrocknung wird hiefgaauschal mit @, fir Anlagen mit imer

instalierten Leistung von weniger als 200 kW pauschal mR2&entpunkterangerechnet.

4. (Anforderung Nr. 4Nachhaltigkeit der Biogaserzeugung)

Die Einsatzstoffe, aus denen das Biogas erzeugt wird, stammen im Jahresdurchschnitt zu

mindestens 50% Magprozent aus den nachfolgenden Einsatzstoffklassen:

a) Gulle(die Definition muss noch hinzugefiigt werges soll sich um séamtliche Giille
einschlieBlich des Festmistes aus jeglicher Art der Nutztierhaltung hjandeln

b) Aufwuchs von Wiesen, Weiden und sonstiggcht mit Schadstoffen belasteten Grinflachen
in der Form von Griingut, Trockenguhd Silage

¢) Rein pflanzliche Nebenprodukte

d) Sonstige biogene Restdfe, die keine Bioabfélle sind

Klarungsbedarf
Esliegen verschiedene Vorschlage zur Erganzung der vorgmmaBinsatzstoffe vor, die der Beratung in

groRerer fachlichr und politischer Runde bedénf. Ein Vorschlag lautet z.B.:

X) Aufwuchs von mehrjahrigen Dauerkulturen wie Durchwachsene Silphie, Wildpflanzenmischungen, u.&. .
Viel diskutier wird auch, welch Umstellungsiéglichkeiten fir Biogasanlagen in reindokerbauregionen

mit fehlendem dgang zu Gillle und Griinlagegeben sind und beriicksichtigt werdsilen.

(2) Fur $rom aus Biogas, der in Ubereinstimmung mit den Anforderungen nach Absatz 1 erzeugt
undin das Netz eingespeist wurde, betragt die Vergitung

bis einschliel3lich einer Bemessungsleistung von 150 Kilowatt 21,0 Cent pro Kilowattstunde
bis einschlief3lich einer Bemessungsleistung von 500 Kilowatt 18,5 Cent pro Kilowattstunde
bis einschliel3lickeiner Bemessungsleistung von 1 Megawatt 16,5 Cent pro Kilowattstunde

bis einschlief3lich einer Bemessungsleistung von 5 Megawatt 14,0 Cent pro Kilowattstunde

P wnNPE

Kommentar
Im Interesse der Entbiurokratisierung wund@rundvergitungen und Boni Einheitsséatze aisammen
gefasst dieauf eine Fortschreibung dden Anlagen bisher zukommenden Férderung hinauslaufen.

(3) Fur Anlagen, die nach dem 31.12.2011 und vor dem 1.8.2014 in Betrieb genommen wurden, und
die die Anforderungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 erfillesteht abweichend von Absatz 1
Satz 1 der Anspruch auf weiterlaufende Forderung nur bis zum 31.12.2041.
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4.2 Anlage 2Wovon der Klimaschutzbeitrag der Biogasanlagen abhangt

Machhaltigkeitsstrategie Baden-Wirttemberg
.Forum fir nachhaltige Biogaserzeugung in Baden-Wiirttemberg"

Beitrag zu Arbeitsgruppe 3 Systemanalyse
Teil Klimaschutz/Treibhausgasemissionen
(Maria Stenull IER Universitat Stuttgart
Konrad Raab Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg)

(Stand 25.01.2010)

Klimaschutz

Kriterienkatalog Klimarelevanz

Die Erzeugung von Biogas ist nur dann nachhaltig, wenn insgesamt ein positiver
Beitrag zum Klimaschutz erreicht wird. Die Projekigruppe erarbeitete folgende
Empfehlung fir die Biogastechnologie in Baden-Wirttemberg in Hinsicht auf
Klimaeflzienz:

Treibhausgaseinsparung bei der Stromerzeugung
im Vergleich zur Referenz > 50%~

*Strom-Mix DE 2007 mit 0,624 kg CO; Ag. /kWh,, wurde als Referenz gewihit

Wichtige MaBnahmen, die zur Treibhausgaseinsparung bei der Stromerzeugung aus
Biogas beitragen kdnnen, sind nachstehend zusammengefasst. Anzumerken ist
dabei, dass die Durchfihrung einer Verbesserungsmalinahme alleine nicht flir einen
Erfolg bei der Treibhausreduzierung ausreichend ist, sondem erst die Kombination
mehrerer Malknahmen fihrt zur gewiinschten Wirkung.

Malknahme Empfehlung Einflussfaktoren
Massenanteile von ' Erhishung auf iber 50% | Gillebonus, Verfigbarkeit,
Wirtschaftsdingemn, Koppel- | der eingesetzten gesetzliche
und Nebenprodukten Frischmasse Rahmenbedingungen
Warmenutzung Erhéhung auf Gber 50% | Standort der Biogasanlage
der verflgbaren Warme | sowie der potentiellen
Warmesenken
Methanemissionen Reduzierung auf Fermenterdichtigkeit,
weniger als 1% der automatische Fackel,
gesamien Gasspeicherkapazitat
Methanproduktion
Minderung des Reduzierung auf Rohgasgehall, Kalalysator,
Methanschlupfs BHEW weniger als 1% der BHKW-Typ,
gesamten
Methanproduktion
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Minderung der Reduzierung auf Verweildauer in Reaktor,
Methanemissionen des weniger als 0,5% der |Raumbelastung, Art der
Garrests gesamten Lagerung/Gasdichtigkeit/
Methanproduktion Abdeckung
Methanschlupf Reduzierung auf Eingesetzie
Erdgaseinspeisung weniger als 0,5% der | Aufbereitungstechnik
gesamten
Methanprodulktion
Grinlandumbruch Unterlassen

Im Rahmen der Arbeiten in der Arbeilsgruppe 3 wurden die oben dargestelliten
Malnahmen in die Okobilanzielle Analyse eingearbeitet. In den folgenden
Abschnitten werden die Ergebnisse dieser Okobilanz fiir vier ausgewshite
Modellbiogasanlagen dargestellt. Dardber hinaus wird die Analyse der COz-
Vermeidungskosten fir die Modellbiogasanlagen prasentiert. Die Malnahmen, die
nach den Empfehlungen der obigen Tabelle durchzufihren sind, werden im
Folgenden nach verschiedenen Kriterien begrindet. Abschliefend werden diese
Argumente fir die Durchfihrung der einzelnen Malnahmen Oberschaubar
zusammengefasst.

Treibhausgaseffekt

Der Treibhauseffekt, der die Klimarelevanz einer Technologie quantifiziert, wurde in
Anlehnung an die Okobilanzmethode berechnet. Die Beschreibung der Methode ist
in der I30-Norm-Reihe 14040ff zu finden. Fir die Stromerzeugung aus Biogas
werden nach dieser Methode Inputs und OQutputs erfasst, die innerhalb der
betrachteten Lebenszykluskette anfallen. Die dkobilanzielle Analyse beriicksichtigt
dabei alle Aufwendungen des Lebenszyklus der Stromerzeugung aus Biogas,
namlich von der Biomassebereitstellung Uber die Biogaserzeugung bis hin zur
Entsorgung und aller daraus resultierenden Emissionen im Vergleich zum Strom-Mix
Deutschland 2007. Die Ergebnisse der Okobilanz sind hierbei vom ausgewshiten
Bilanzierungsrahmen abhangig. Im Anhang 1 ist anhand einer 100%-Silomais-
Biogasanlage der Bilanzierungsrahmen fir diese Anlage dargestellt. For die
Bilanzierung des Treibhauseffekls wurden vereinfacht nur die drei  Gblichen
Treibhausgase berlcksichtigh: Kohlendioxid (COs), Methan (CH4) und Lachgas
(Mz0). Diese Treibhausgase wurden in CO;- Agquivalente [vgl. IPCC 2007]
umgerechnet und als Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zusammengefasst
(wgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Treibhauseffekt -100 Jahre [IPCC 2007]

THG-Bilanzgrilia Farrmal Aquivalenziakior - Kohlendicxid-
Aquivalent [g CO; Aq.]

Kohlendioxid fossil G0 1

KMathan fossil CH, fossil 27,75

Methan biogen CH; biogen 25

Lachgas MO 98
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Als funktionelle Einheit wurde fir die Bilanzierung 1 kWhg ausgewdhit, da Biogas-
anlagen in der Regel in Deutschland stromgeflhrt gefahren werden. Als Referenz flr
den erzeugten Strom aus Biogas wurden die Treibhausgasemissionen des Strom-
Mix Deutschland 2007 in Hohe von 0,624 kg CO:z Aq./kWhe angesetzt [UBA 2009],

Modellanlagen

Flr die Berechnung des Treibhausgaseffekis wurde eine Modellbiogasanlage mit
einer installierten Leistung von 200 kKW elektrisch ausgewahlt, die einer haufigen
Anlagengrofie in Baden-Wirttemberg entspricht [Stenull et al. 2009]. Es wurde in
diesem Fall von einer gut befriebenen Praxis-Biogasanlage ausgegangen, die 8000
Volllaststunden im  Jahr  erreicht. Die technische Beschreibung der
Modellbiogasanlage ist in der Tabelle 2 zu finden.

Tabelle 2: Technische Spezifikation der Modellanlagen

Parameter | Einheit Gralte
Inbetriebnahme [a] 2007
Lebensdawer [a] 20
BHKEW Leistung | [KW.] 200
BHEW - Motorivp = Gas-Oto
Elakirischer Wirkungsgrad [%a] 38
Thermischer Wirkungsgrad [5%] 47
Jahrliche Stromproduktion | [GWh'a] 1.6
Volllaststunden [hia] B000

Flr die Berechnung des Treibhauseffekis fir die oben technisch spezifizierte
Modellbiogasanlage wurden vier Falle mit unterschiedlichen, auf die Frischmasse
bezogenen Substratzusammensetzungen unterschieden:

1. 100% Rindergdlle

2. 35% Rindergllle und 65% Silomais

3. 50% Silomais, 50% Grassilage

4. 100% Silomais.
Die Extrembeispiele, der Monosubstrateinsatz bei der Nawaro-Anlage mit 100%
Silomais und die Gille-Anlage, sind als reine Modellfdlle zu verstehen, da sie in der
baden-wlrttembergischen Biogaspraxis in der Regel nicht vorkommen., Anhand
gerade dieser Extremfalle |dsst sich aber am deutlichsten der Einfluss von Silomais-
und Glllesubstrat auf den Treibhauseffekt der Stromerzeugung aus Biogas zeigen.
Als reprisentatives Bespiel kann der Fall 2 - gine 35%-Gille-85%-Silomaisanlage -
eingestuft werden, die der Praxis am nachsten kommt. In baden-wirttembergischen
Biogasanlagen werden zusdtzlich zu Silomais i.d.R. auch andere Mawarosubstrate
wie z.B. GPS, Getreide, Ackerfutter und Wiesengras [vgl. Stenull et al. 2009]
eingesetzt. Das Verzichten auf die Berlicksichtigung dieser weiteren Kosubsfrate
macht jedoch keine gravierenden Unterschiede in den Ergebnissen der Okobilanzen
fir eine reine Nawaro-Anlage. Aufgrund der Praxisndhe des Falls 2 (35%-
Rindergllle-65%-Silomais) wurde hierflir eine Sensitivitdtsanalyse auf Basis
unterschiedlicher Anteile genutzter Warme durchgefliihrt. Die betrachteten Falle sind

Aabai in fder Tahalle 3 sui=sammennefazst Dem Vorhild  einer klimaeffizientan
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Bicgasanlage entsprechend wurden gasdichte Garrestlager angenommen, wodurch

Methanemissionen aus den Garrestlagern extrem gemindert werden.

Tabelle 3: Modellanlagenspezifikation fir die Treibhauseffektberachnung

Fall | Anlagengrofe Zusammensetzung Garsubstrat Wirmenutzung | Garrestlager
Nr. KW, Rindergiille - MawaRo | Reststoff | % wrl'ugb?rtr Abdeckung
{% Frisch- | (% Frisch- | (% Frisch- Wiirme
masse) masse) Masse)
1 200 100% 0% (% Gasdicht
2 200 35% B5% SM' 0% 0%, 25%, Gasdicht
5i0%, 100%,
3 200 0% 50% SM' 0% 0% Gasdicht
50% G&°

4 200 0% 100% SM’ 0% 0% Gasdicht
Leganda:

! Silomais

? Grasslage von Intansivemn Gronland

* wartighers Wame: B0% dar gasamtanialianden Wimme st verfiighar (20% dar snfsllenden Wama wurda fir de
Farrmenterheizung amgernamirsi]

Die Substratspezifikation, Mengenanteile und die Flicheninanspruchnahme der
betrachteten vier Modellanlagen sind im Anhang 2 zu finden. Als Dingereferenz far
die MNawaro- und Silomais-Rindergidlle-Anlage wurde mineralische Dingung
angenommen. Hier wurde fir Silomais 200 kg N/ha Dingebedarf und flr intensives
Grinland 195 kg Nha Dingebedarf angenommen, Als  Nebenprodukt der
Stromerzeugung aus Biogas enisteht Garrest, der ein werivoller Dinger ist. Dabai
spart die Verwendung von Gamest als Dinger bei der reinen Silomaisanlage
tatsachlich Mineraldinger ein und fihrt s0 zu einer Mineraldingergutschrift.

Bel der Gllle-Anlage wird kein Mineraldinger eingespart, jedoch werden THG-
Emissionen gemindert. Die Dauergrinlandfldchen werden mit Garrest anstatt mit
unbehandelter Gille gedingt (Mineraldinger kommt nicht zum Einsatz). Dadurch
werden hauptsdchlich Methanemissionen eingespart. Hinzu kommt, dass wahrend
des Garprozesses zusatzlicher Stickstoff verflgbar gemacht wird. Im Garrest ist also
mehr verfigbarer Stickstoff als in der Gillle. Dadurch wird der Gllleanlage eine
Garrestgutschrift angerechnet.

Ergebnisse der Okobilanz

In der Abbildung 1 sind die Ergebnisse der THG-Bilanz fir die Stromerzeugung aus
Biogas im Vergleich zum Strom-Mix Deutschland 2007 dargestellt. Die negativen
Ergebnisse bedeuten dabei Einsparungen von Treibhausgasen im Vergleich zum
Referenzwert Strom-Mix Deutschland, d.h. bei Strom aus einer 100%-5Silomais-
Anlage werden beispielsweise 0,445 kg CO; Ag. pro erzeugte kWhy eingespart.
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Abb. 1. Gesamleinsparung von Treibhausgasen fir die Stromerzeugung aus Biogas
im Vergleich zum Strom-Mix Deutschland

» Ziel 50%-THG Einsparung

In allen betrachteten Modelfallen wird drei Empfehlungen der eingangs stehenden
Kriterien zur Klimarelevanz Folge geleistet und so lasst sich eine 50% Einsparung
von Treibhausgasen im Vergleich zur fossilen Referenz emeichen. Fir alle Modell-
anlagen soll dementsprechend folgendes gelten: 1% Methanschiupf, 1% diffuse
Methanleckagen und geschlossene Garrestlager. Bei offenen Garrestlagern, kann
sich - je nach Restgaspotenzial der Gérreste - beispielhaft die Okobilanz von einer
100%-Silomais-Anlage um sogar das Doppelte verschlechtern. Damit ware das Ziel
einer 50%-igen Einsparung von Treibhausgasen im Vergleich zur fossilen Referenz
unerreichbar.

» Einfluss der Substrate auf die THG-Einsparung

Die geringsten Einsparungen von THG-Emissionen im Vergleich zum Strom-Mix
Deutschland (-0.445 bzw. 0,447 kg CO: AgQ./KWhy) ergeben sich bai reinen Nawaro-
Anlagen. Schuld daran sind die Diingeprozesse fir den Silomais und die Grassilage,
da ihre Anbauflachen neben der Garrestdingung auch eine mineralische Dingung
bendtigen. Wesentlich mehr Klimagase werden bei einem Silomais-Gille-
Mischbetrieb gespart. Durch den 35%-igen Gllleeinsatz werden fast 10% mehr
Treibhausgase im Vergleich zur 100%-Silomais-Anlage gespart. Die meisten
Treibhausgasemissionen kdnnen bei der Stromproduktion aus einer 100%-Gille-
Anlage gespart werden. Mit Abstand am besten, -1,215 kg CO; Ag./kWh,, schneidet
der Strom aus der 100%-Rindergllle-Anlage ab. Der Grund dafir liegt an den
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verpesserten kigenschafen des Garrests gegenuber der Hohgulle. Ausgebrachte
Rohgllle weist ein viel héheres Methanemissionspotential auf als Gérrest'. Durch
Verrechnung dieser vermiedenen Methanemissionen der Gllleausbringung und
-lagerung als Garrestgutschrift werden die Lasten der Stromerzeugung bei rainen
Gilleanlagen bei Weitem Uberkompensiert werden.

Angemerkl sei weiter, dass bei den Nawarosubstraten keine thrensmﬁspefche:vng?
im Boden berlcksichtigt wurde. Auf diesen Sachverhalt der Freisetzung des im
Boden gespeicherten Kohlenstoffs durch eine direkte Landnufzungsénderung:’. wie
z.B. dem Grinlandumbruch fir den Silomaisanbau, wird im Abschnitt Grinland-
umbruch naher eingegangen. Die indirekten Landnutzungsénderungen” wurden in
der Okobilanz nicht beriicksichtigt.

»  Einfluss der Warmenutzung auf die THG-Einsparung
Mit steigender Warmenutzung verbessert sich die Okobilanz deutlich. In einer 65%-
Silomais- und 35%-Rindergille-Anlage mit 100%-iger Wamenutzung werden im
Vergleich zur 0%-igen Warmenutzung 0,278 kg CO: Ag./kWhy mehr Treibhausgase
eingespart.

= Sensitivitdt Grinlandumbruch
In der Abbildung 2 sind die Ergebnisse der Okobilanz unter Berlicksichtigung von
direkter Landnutzungsanderung — Griinlandumbruch dargestellt. Es wurden fir den
Grinlandumbruch und anschlielenden Maiskulluranbau 2630 kg CO,-Freisetzung
pro Hektar und Jahr angeselzt [Fritsche et al. 2008]. Es wurde hier vom ,Worst
Case® ausgegangen, in dem die gesamte Maisanbauflache aus umgebrochenem
Grinland besteht.

" Ein Kubikmeter Rohgille setzt 1,64 kg CH, frei [Schéfer 2006), wobei bei vollsténdig vergértem
Substrat {Garrest - Verwellzelt Ober 120 Tage) ein Restgaspatenzial von 2 Nm? CHY 1 oTS bel
Laborbedingungen gemessan wurde [Reinhold 2008). Anzumerken ist, dass das Restgaspotenzial
des ausgebrachien Garrests je nach Prozessbedingungen (Temperatur, Verweilzeit) dabel von den
gemessanan Laboreerten abweichan kann.

Der Sllomalsankau hat eine humuszehrende Wirkung (560 bis 800 kg Humus-Ciiha™a) gehen
varoren), wabei Dauargriinlandkultur zur Humusanreicherung im Boden fihrt {bai Luzerna-
Klsagrasanbau werden 600 bis 800 kg Humus-Ciiha®a) angensicher) [Hilsbergen et al, 2008).
Bei Landnutzungsdnderungen wird zwischan dirskter und indirekier unterschiedan. WVaon direkier
Landnutzung spricht man, wenn fir den Energiepflanzenanbau gezielt Flachen umgebrochen
werden, die worher fir eine andera Mutzung (z-B. Wald oder Grasland) bestimmi waren oder
ungenutzt war. Won indirekter Landnutzungsanderung spricht man, wenn auf Flachen vorher 2.6
aine Mahrungs- oder Fultermittelproduktion statfand und diese nun durch die Energiepflanzen
verdrangt wird, For eine eventuell ndtige Kempensation kann Mahrungs- oder Fullermitielprodukiion
auf andere Fldchen verlagart werden, cder der Anbau wird auf bestehanden Flachen intensiviert.
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4.3 Anlage 3: Mittelfristige Kosteand Erl6sentwicklung ein®&iogasanlage
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